SMART DX-HI| Turluftschleier Warmepumpe Hitachi 675

Eigenschaften

e Energiesparende Warmepumpen-Tirluftschleier: Beim Heizbetrieb kénnen die
Kosten und der CO2 Ausstol3 bis zu 70% reduziert werden.

e Stylisch, dezent und zugleich zeitgemaf an die raumliche Umgebung anpassbar

e Sanfte Form der Frontblende optional und individuell nach Kundenwunsch
gestaltbar, unter anderem mit einem Firmenlogo, Beschriftungen,
Leuchtelementen sowie Sicherheits- oder Warnhinweisen.

¢ Rahmenloses Gehéause aus verzinktem Stahlblech mit abgerundeten Ecken und
seitlichen Kunststoffelementen., standardmaRig ist das Geh&ause beschichtet in
RAL9016 (VerkehrsweilR).Andere Farben sind auf Anfrage erhéltlich.

e Der Ansaug des Gerats ist an der Oberseite des Gehauses angeordnet. Dadurch
wirkt der Turluftschleier als Funktionsgeréat unscheinbarer und unauffalliger.

o Tragflachig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar zu
jeder Seite.

o Eingesetzt werden 5-stufig steuerbare und gerduscharme doppelseitig saugende

Radialventilatoren mit 230V Auf3enlaufermotoren.Die EC Modelle sind mit

energiesparenden EC-Ventilatoren ausgestattet.

Interner Vorfilter im Lieferumfang.

Plug&Play Advanced PRO CONTROL enthélt: das Bedienteil mit LCD-Display

und integriertem Remperatursensor, Klemmen fir einen Tirkontakt, 7m

Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleiergerat.

e DX 1:1:
Das Geréat lasst sich an eine HITACHI Auf3eneinheit Inverter Warmepumpe
(R410a/R32) anschlieRen. Es wird das HITACHI DX Interface KIT fir Adaption
vom Turluftschleierbetrieb mit Expansionsventil und die programmierbare
Steuerung benétigt.

¢ DX VRF:
Das Gerét lasst sich an eine HITACHI AuReneinheit VRF Warmepumpe
(R410a/R32) anschlieRRen. Es wird das HITACHI VRF Interface KIT fur Adaption
vom Tirluftschleierbetrieb mit Expansionsventil und die programmierbare
Steuerung bendtigt.
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Beschreibung

50Hz
Warmepumpe - DX
Modell Luftlelstung AuReneinheit 230Vx1 AuReneinheit 400Vx3 SufE OIS0
(m3/h) (m)
SMART ECM 1000 DX8-HI 1640 RAS-3HVNC1 - 2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-HI 2460 RAS-4HVNC1E RAS-4HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-HI 3280 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21-HI 4100 - RAS-8HNCE 2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-HI 4920 - RAS-10HNCE 2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX8-HI 2190 RAS-3HVNC1 - 3-4,2
SMART ECG 1500 DX13-HI 2920 RAS-5HVNC1E RAS-5HNC1E 3-4,2
SMART ECG 1500 DX15-HI 2920 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-HI 4380 - RAS-8HNCE 3-4,2
SMART ECG 2500 DX22-HI 5110 - RAS-8HNCE 3-4,2
SMART ECG 2500 DX28-HI 5110 - RAS-10HNCE 3-4,2
SMART ECG 3000 DX28-HI 5840 - RAS-10HNCE 3-4,2
Warmepumpe - VRF
Modell Luftle’lvstung Empfohlene Einbauhdhe
(m3/h) (m)
SMART ECM 1000 VRF8-HI 1640 2,5-3,8
SMART ECM 1500 VRF12- 2460 25-3.8
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Warmepumpe - VRF

Luftleistung

|
L

Empfohlene Einbauhdhe

Modell (m3/h) (m)
ﬁll\/IART ECM 2000 VRF16- 3280 2,538
all\/IART ECM 2000 VRF19- 3280 2,5-3,8
all\/lART ECM 2500 VRF21- 4100 2,538
ﬁll\/IART ECM 2500 VRF24- 4100 2,538
ﬁll\/IART ECM 3000 VRF26- 4920 2,538
ﬁll\/IART ECG 1000 VRF10- 2190 34,2
all\/IART ECG 1500 VRF13- 2920 3-4,2
§||VIART ECG 1500 VRF15- 2920 3-4,2
§'|VIART ECG 2000 VRF20- 4380 3-4,2
ﬁ:\AART ECG 2000 VRF24- 4380 3-4,2
ﬁll\/IART ECG 2500 VRF25- 5110 34,2
all\/IART ECG 2500 VRF29- 5110 3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29- 5840 3-4,2

HI

60Hz

Wéarmepumpe - DX

Luftleistung Empfohlene Einbauhdhe

Modell (m3/h) AufReneinheit 230Vx1 AuBeneinheit 400Vx3 (m)
SMART ECM 1000 DX8-HI 1640 RAS-3HVNC1 - 2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-HI 2460 RAS-4HVNC1E RAS-4HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-HI 3280 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21-HI 4100 - RAS-8HNCE 2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-HI 4920 - RAS-10HNCE 2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX8-HI 2190 RAS-3HVNC1 - 3-4,2
SMART ECG 1500 DX13-HI 2920 RAS-5HVNC1E RAS-5HNCI1E 3-4,2
SMART ECG 1500 DX15-HI 2920 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-HI 4380 - RAS-8HNCE 3-4,2
SMART ECG 2500 DX22-HI 5110 - RAS-8HNCE 3-4,2
SMART ECG 2500 DX28-HI 5110 - RAS-10HNCE 3-4,2
SMART ECG 3000 DX28-HI 5840 . RAS-10HNCE 3-4,2

Warmepumpe - VRF

Luftleistung

Empfohlene Einbauhdhe

Modell (m3h) (m)
SMART ECM 1000 VRF8-HI 1640 2,5-3,8
all\/lART ECM 1500 VRF12- 2460 2538
ﬁll\/IART ECM 2000 VRF16- 3280 2538
SMART ECM 2000 VRF19- 3280 2538

HI
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Warmepumpe - VRF

Luftleistung

Empfohlene Einbauhdhe

- |
L

Modell (m3h) (m)
ﬁll\/IART ECM 2500 VRF21- 4100 2538
ﬁll\/IART ECM 2500 VRF24- 4100 2,538
ﬁll\/IART ECM 3000 VRF26- 4920 2538
aIIVIART ECG 1000 VRF10- 2190 3-4,2
ﬁ:\AART ECG 1500 VRF13- 2920 3-4,2
ﬁll\/IART ECG 1500 VRF15- 2920 342
ﬁll\/IART ECG 2000 VRF20- 4380 3-42
ﬁll\/lART ECG 2000 VRF24- 4380 3-4,2
zll\/IART ECG 2500 VRF25- 5110 3-4,2
§'|VIART ECG 2500 VRF29- 5110 3-4,2
§'|VIART ECG 3000 VRF29- 5840 3-4,2
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Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710
09 Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960
70 Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210
Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460




